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DOSSIER SCENIQUE

1 — Eclairages scéniques

1.1 Distribution lignes graduées et connectique

- Description
- Lignes 2kw

- Boitiers 12 embases

1.2 Ensemble de gradateurs

- Description

- MIK15/63MN/C / ADB- MIKAPACK 15 - 6 x 3 kW - MCB/ 1P+N - 6 x prise NF/CEBEC

1.3 Jeu d'orgue
- Description

- DOMTNO/48

1.4 Projecteurs
- Description
- L598CE/1
- CP62GNEW
- CP6IGNEW
- CP60OGNEW
- GELATINE
- DWwW105

- Ci01

ADB - Pupitre DOMINO 48 - 48 circuits - 512 adresses DMX

DTS. PARG64 long noir classe | CE parsafe+cable+PF
GE . CP62 MFL IOOOW 240V GX16D 300H

GE. CP61 NSP 1000W 240V GX16D 300H

GE . CP60 VNSP IOOOW 240V GX16D 300H
308255K 10 gélatines couleurs 25x30cm

ADB - projecteur a découpe zoom 15" - 38"

pour lampes halogenes 1000/1200 W

ADB - projecteur plan convexe 10" - 65"

pour lampes halogenes 1000 / 1200 W

Quantité
72
12

Quantité
2

Quantité
1

Quantité
30

10

10

10

3

9

6



DOMINO 24
DOMINO 48

Pupitres manuels et & mémoires 24 a 48 circuits

Data shest préliminaire

Caractéristiques principales

24 polentiométres en mode deux préparations ou 48

polentiometres en mode étendu sur le DOMINO 48; 12/24

potentiometres sur le COMINO 24,

24 potentiometres configurables comme Circuit, registre ou

restiution sur le DOMIND 48; 12 potentiometres sur le

DOMINO 24,

Transfert linéaire theatral avec 2 potantiomelres Qénéraux,

scane et preparation, et des boutons dédiés,

Minimum de 500 mémoires thaatrales pour facilement créer

el modifer des transferts lindaires théatraux.

Tamparisations indviduelles; temps de montée et temps de

descente pour chague mémoire et pour chaque registre,

Jusqu'a 216 registres sur e DOMINO 48; 108 sur le

DOMINO 24,

Jusqu'a 216 chenillards sur le DOMINO 48; 108 sur le

DOMINO 24; enrsgistrement de 250 pas de chenilard an

creuits, mémoires ou sortie du DOMINO.

Chaaue potentiométre posséde son propre bouton flash,

Jusqu'a 25 registres peuvent fonctionner smulianément

sur le DOMING 48 at: 13 sur le DDMINO 24,

Affichage principal sur &cran LED et messages défilants.

Str le DOMINO 24 U et 48 L) en standard, sur le DOMIND

24 et 48 comme option:

- Affichage sur écran SVGA des mémaires, pateh, textes et
men. d'aide dans des langues multiples.

- Connecteur USE pour I'anragistrement des spectacies et
le chargamant das pilotas.

- Connacteur Midi IN/OUT pour la fonctionnalité du Midi.

1 sortie DMX512/1600 sur connacteur XLRE-5F.

Patch proportionnel de 512 adressos.

Références

DOMINO 24

- 24 circuits, 512 adresses DMX

DOMINO 24 U - 24 circuits, 512 adresses DMX

DOMINO 48

+ USB & video
- 48 circuits, 512 adrosses DMX

DOMINO 48 U - 48 circuits, 512 adresses DMX

ADB

Lighing Technologies

+ USB & video

Livrés avec

cable d'aimentation avec fiche CEE 7-7

Options

Option USB:

[standard pour DOMIND 24 U

et DOMINO 483

- affchage sur éoren SVGA des mémeies,
patch, texdes et menu d'aide dans des
langues mulickes.

- connecteur USB pour ['envegsirement
des spectacles

- connecteur Midi INJOUT

Meémoie flash externe (clé USB)

Lampe de travail XLR3 *cal de cygne”

Housse COMINO 24

Housse DOMINO 48

Flight Case DOMINO 24

Flight Case DOMINC 48

Moniteur 17 LCO/TFT

USB/DOM

FLASHMEM
WORKLITE/XLR3
DC/DOM24
DC/DOM48
FLY/DOM24
FLY/DOM48
LCcm7

Caractéristiques

Almentation:  90-260 V, 47-63 Hz alimentation avec

détection automatique.

Dimensions

DOMINO 24

(Largeur x profondeur x hauteur): 465 x 365 x 105 mm
Poids net: 7,6 kg

DOMINO 48

(Largeur x profondeur x hautews): 685 x 365 x 106 mm
Poids net: 10,5 kg
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~ MIKAPACK 15

-~ Bloc de gradateurs digitaux

6 x 3 KW

Fiche technique préfiminaire

Bloc de gradateurs digitaux 6 x 3 kW combinant haute
qualité el performances supéreures a la moyenne avec un
prix attractif, pour des applications courantes dans
I'éclairage de scéne ou architectural, plus particuiérement |a
ou encombrement, colt et fiabilité sont les points
importants,

Cet équipement est disponible avec foutes les sorties
standard eurcpéennes et alimentation sur cable de 1.5 m -
5 x 4 mm? ou bornier 3 phases,

Capacités opérationnelles

« 4 boutons de contrdle, écran LCD 2 x 8 caractéraes avec
menu convivial pour un acces fecile aux difiérentee
fonctions des gradateurs.

Sélection de |'adressse du premier gradateur,

Test individuel d'un gradateur (allumé ou chendlard),

6 chenlliaras praprogrammes avec 6 niveaux d'intenste.,

Patch sélectionnable par gradateur,

9 courbes d'allumage sélectionnables par gradateur + 1

courbe programmable par |'utisateur.

* Prachauffage et niveaux maximums sélectionnables par
gradateur.

*  Mémorisation de 12 états lumineux.

e Demier état lumineux maintenu en cas d'interruption ou
de perte du signal DMX (mémoire, dernigres valeur DMX
ou fondu),

= Réinitiafization des paramétres,

» Particularisation du menu par I'utdisateur.

Caractéristiques techniques

* Almentation : 230V / 400 V etolle 3NPE, 50/60 Hz.

* Protection gradateur par disjonctaur TP+N.

* (Capacité de fonctionnement continu 2 pigine charge a
35 °C.

¢  Semi-conducteurs 40 A,

* Filtrage professionnel.

+ Pilctage DMX512A sur XLR5 avec isolation galvanicue

ADB

Ugning Technalagies

Références

8 x 3 KW - sorties NF/CEBEC MIK15/63M/C

8 x 3 kW - sorties Schuko MIK15/63M/D

B x 3 KW - bomes de sorlle a visser MIK15/63M

6 x 3 kW - sorties CEE 16 A (P17) MIK15/63M/CEE
B x 3 KW - sorties Suisse MIK15/63M/H

6 x 3 KW - sorties UK 15 A MIK15/63M/UK

Options et accessoires
* Poignéa de transport pour MIKAPACK 15 PORT/MIK15
* 4 pieds en canutchoue powr MIKAPACK 15 FEET/MIK15S
¢ Kit supplémentaire pour MIKAPACK 15
en fixation amére pour rack 19° KIT/AXNBACKMKIS
o Kil de faation pour strueture de suspension KIT/ACLAMPMIK S

Livré avec :
=  Manuel d'utilisation
* 2 equerres 19" pour montage en rack

Caractéristiques

Alimentation ; 230V / 400 V 3P+N - 50/60 Hz
(198V 4 264 V)

Consommation  : 27 A par phase

Dimensions

LxPxH(mm) :440x355x88

Poids net (kg) :10,3

Emballage

Dimensions {mm) : 600 x 520 x 190

Poids brut (kg) : 12,5




"EUROPE"
Projecteurs a découpe 1000 / 1200 W

Spécifications

Corps

*  Le corps Qu projecieur est compose de daux parlies:

- Le zoom équipé d'une casselle avant murie de 2 glissigres pour
l'insertion d'accessoires DIN 15560 de 185 x 185 mm
(245 x 245 mm pour DN 105). Celte cassetie est congue pour éviter
toute fulte de lumigre. Bie est facilament démontable et psut &tre
crientée dans n'importe quelle position a 90°.
Le bloc lumigre équipé d'un ensemble support & ressorts pour 4
couteaux et de gissiéras pour l'insertion simuitanée d*un support gobo
et d'un obturatsur a Iris,

* Lo zoom et lo bloc lumidre sont pounvus de portes coulssantes parmettant
un accae aisd aux lentiles et 4 la lampe.

« Lo bloc lumiéra paut effactuar une rotation de 360° par rapport au canon
oplique et vice-versa, Fixation efficace sans oull Un chquet de repérage
parmet da retrouver facilement & pesition normala

¢ Le suppori-couteaux comprend 4 couteaux escamotablas en acier
noxydable trattée contre les réflaxions, travailant sur 2 plans.

* |a plaque amére est équipée d'une poignés robuste et d'un connecteur
d'alimaniation CEE 22.

* |es flasgues avant et arnére sont en aluminium injecté. Le comps est en
profiiés d’aluminium extrudé.

« Peinture noire mate, anti-raflet, résistante & la chaleur et a |'usure.

Fixation

*  Lyre en acCier rigide, fixée des deux cotés, pocuvant coulisser sur toute ia
longueur du corps et permettre ains! F'équilbrage du projecteur dans
nimporte quelle positon.

» Blocage sans jeu de la lyre & I'alde d'une poignée robuste ne génant pas le
maniermnent des couteausx.

+ 2 jeux dé lrous latéraux sur la hyre permettart Un postionaement haut su
bas do l'apparel.

= 5 trous au sommet de la lyre pour fixation eur orochet ou socle DIN 15560,
Lyre courbe disponible en cption,

Systémo optique

Mirolr sphérique en aluminium pur, poli et anodisé,

Lentilie condenseur asphérique.

Lentills intermédiaire sphénque

Optique zoom équipée de 2 a 4 lentiles palies plan-convexe.

Toutes kes lentilles avec traltement anti-rafiet.

Verre diffusant pour lentile zoom (option).

Réglage souple et stabilisa des lentiles zoom par 2 boutons + échelie de

reperage.

Bouton pour ks réglage fin de la netieté de la decoupe.

* PFopsgionnemeant optimal des Iampes 1000 ou 1200 W sur glissiéres
indépandantes,

Eléments électromécaniques

s Cible d'alimantation de 2 m (2 x 1,5 + 1,5 mn¥?) avec fiche CEE 22 famale
edté projecteur.

+  Doulla GX9.5 pour lampe tungstana halogéns 220240 V. 1000 cu 1200W,
hautewr du canfre lumineux raspectivemant 55 et 67 mm (HCL).

Sécurité / fiabilité

*  Ces équipements sont conformes aux crectives européennes appicables
et sont marqués CE.

* Un sysieme de sécurite Interdit I'acces & Ia lampe avant d'avolr déconnecte

le cable dralimentation,

Etrier retenant ka fiche d'elmentation cté projectewr.

Le projecteur ne présente aucun angle vif.

Anneau intégré pour fixation d'un cible de séourité.

Clapet de retenue pour accessoires de cassette.

Tous les boutons ¢t poignées sont isolés thermigquement,

Les élémente métaliques sont traités contre la corrosion.




Gamme "EUROPE"

. Projecteurs & découpe zoom avec condenseur pour lampes

halogéne 1000 / 1200 W

Les projecteurs & découpe de la gamme EUROPE sont
dastinés a rdpondre aux besoins das éclairagistes les plus
exigeants. Ceux-ci auront toujours intérdt 3 procéder 2 des
tests comparatifs

L'utilisation, pour toutes ks lentllies, d'un verre optique
spécial avec traitemsnt anti-reflet, combinée a un aysteme
condenseur & 2 lentifes offre un rendement lumineux trés
&iévé, une répartition uniforme de la lumiére et une netteté de
la découpe sans pearsile,

Le réglage des lenillles zoom est souple et stable dans
n'importe quelle position et permet un contrdle précis du
faisceau. Une eéchelle de repérage faclite les réglages
repetitirs.

L'insertion d'un verre diffusant {option} dans e zoom permet
c'obtenir un falsceau a bords doux comme celui d'un
projectaur prisma convexe.

Les découpes et projections d'images s'sffectuent
confortablement & |'aide de 4 couteaux fravaillant sur 2 plans,
un cbturateur a ifs ou un geoo de talle A. La casselte avant
permet 'insertion, & |'aide d'une seule main, d'un porte-fitre
et de n'imporie guel accassoire DIN 15560.

Ces projectaurs pauvant &rs dquilibrés dans n'importe quelie
postion en faisant coukssear |a lyre dans 2 glissieres prévues
2 cet affat sur toute la longueur du corps. La lyre permat un
postionnemant haut au bas de 'apparsil, ce qui est tréc utile
dang un espace restraint, Son systdme de blocage ost aisé ot
efficace.

Le bloc lumiere, qui contient les couteaux et les glissiéres
d'insertion, peut pivoter sur 3680° par rapport au zoom et
vice-versa.

En fonction de & position de la lyre, 'utiisaleur pourra soit
fare pivoter I'image projetée, solt amener les boutons de
réglage des lentilies dans la position k2 plus pratique, ou
encore repiacer Ia lampe en position verticale quand e
projecteur est accroche a une barre inclinés.

Une conception mécanique professionnelle, une construction
robusta et modulaire faite d'éléments en aluminium injecté &t
extrudé, un traitement anti-corrosion des pigces métaliques
et ung finition de qualité assurent une trds grande fiabilité &
long terme.

Non seulement ces projecteurs répondent aux normes
internationales de séourité, mais #s présantent de
nombrauses particularités qui améliorent ancore laur factaur
sécurité,

Options : commande 4 perche et matoriestion.

ADB

Lighting Technologies

Rendamant lumineux exceptionnel
Qualité de lumiére sans pareille
Canstruction simple et rés robusts
Dasign harmonieux. &égant et discrat
Maniement aigé

Nembraux accessoires

Blan sconomique lrés favorsble



PAR 64 LONG OUVERT NOIR DTS

Référence : L598CE/1

Projecteur PAR-64 long pour lampe PAR-64 - Noir
. Projecteur pour lampe PAR-64

- Matiére : Aluminium fagonné 20/10

- Livré avec:

- PARSAFE + PORTE FILTRE + CABLE

PERMET LE REGLAGE DE LA LAMPE



2 -Sonorisation

2.1 Enceintes salles

- Description
X12 L'ACOUSTICS - Enceinte coaxiale XI2 passive 2 voies :12'LF + 3'diaphragme
X-UL12 L'ACOUSTICS - Etrier en U long pour X12
X8 L'ACOUSTICS - Enceinte coaxiale X8 passive 2 voies : 8' LF + 1,5'diaphragme
X-UL8 L'ACOUSTICS - Etrier en U long pour X8
2.2 Amplification salle
- Description
- LA4AX CE L'ACOUSTICS - Contrbleur amplifié avec PFC 4 x 1000 W/ 8 Ohmes.
Réseau Ethernet. AES/EBU. Version CE
- Patch HP et boitiers HP
- Baie 10U pour amplification
2.3 Console
- Description
- MG20XU YAMAHA - Console MG20OXU 20 entrées, 16 Mic, SPX, rackable
2.4 Lecteur CD
- Description
- Tascam - Lecteur CD 5008 pro ultra compact
2.5 Console festive
- Description
- MG10 YAMAHA - Console 10 entrées, 4 Mic, USB, non rackable
2.6 Loge et bureau hall
- Description
- TOA - Ampli 41806 ER
- TOA - Enceinte 85678T
- SM81LC SHURE . Micro SM81 électrostatique cardoide instrument 12/52V
- TOA - Micro d'ordre PM660D
- Boucle magnétique et ampli
2.7 Kit de microphone
- Description
- SM58 SHURE . Micro SMS8-LCE dynamique et cardoide chant /parole
- KM210/98 K&M . Pied de micro télescop noir201N2B + perchette 211118
- LPM1K1-2000 KLOIZ. Cable MICRO 3pts XLR male vers XLR Femelle 20 m
- Micro HF
2.8 Sonarisation du hall
- Description
- Apart - HP encastrale CM6E 6,5"
- Apart - Ampli MM47 5 zones 240W
- YAMAHA - lecteur CD - USB - MP3 — Bluetooth
2.9 Retour scene
- Description
- X8 L'ACOUSTICS - Enceinte coaxiale passive 2 voies : 8' LF + 1,5'diaphragme HF
- X.UL8 L'ACOUSTICS - Etrier en U long pour X8
- L'ACOUSTICS - Contrbleur amplifié avec PFC 4 x 1000 W/ 8 Ohms. Réseau
Ethernet. AES/EBU. Version CE
2.9.1 Interphonie
- Description
- ALTEF200 ALTAIR . Centrale intercom 2 voies
- ALTEM202 ALTAIR . Sous station ceinture appel lumineux 2 canaux XLR3
- ALTAMIOO/2 ALTAIR . Casque micro 1 oreille + cable XLR4

Quantité

NNDNDN

Quantité
1

1
1

Quantité
1

Quantité
1

Quantité
1

Quantité

PR NN R

Quantité
2

2
2
2

Quantité
7
1
1

Quantité
2
2
1

Quantité

1
3
3



X l 2 PRELIMINARY

MULTI PURPOSE COAXIAL ENCLOSURE

In the L-Acoustics coaxial X series, the X12 is the multi-
purpose passive enclosure. It operates from 59 Mz
to 20 kHz.

The X12 fealures o 3 diaphrogm compression driver coaxially-
lcoded by o 12" low [requency nonsducer in o bossveflex

enclosure with lominar vents, The internal possive crossover
network uses custom fillers

The cooxial fronsducer arrangement and its ellipsoid acoustic
design produces a 60° x 90° directivity pattern with o smooth
forcl response free of secondary lobes over the enfire frequency
range. As a resull, the X12 cabinet design mokes it perfecily suited
lo all shorl throw sound reinforcement opplications.

The X12 provides a sluge moniloring angle selling of 35° with
regard fo verlical or 55" thanks fo ils builtin risers. With a cobinei
combining the properlies of birch and beech plywaood, X12 low
wcig'll and elegcncc mokes for an easy inlegration in any siluation,
Ergenomic handles for a solid grip and efficient hondling. The
X12 ean be pole-mounied using the intagraled socket or lown and
lilled in variows crientations using ils rigging occessories.

The omplified contrellers L-Drive saramelers ensure the linearizotion
and prefection of the Fansducars,

\&“ @ /"’/
' -

B The elbpsaid woveguide gonerates on HAY B Tha Wenk lamines wented poach roduco

direclivity potiarn of £0° x G0 to maximiza X12

varsalilty in harizental ar vantical daployranic

hikulence and port noise of high lovok,

incroasing IF officioncy

» X172 feclures ornonomic hondlos wifh o se-
cossed 35 mm zockel, o rabotoble loge, mukisk

fgaing msals, cle..



MG20XU ﬂﬂ :B

< CUBASE Al

20-Channel Mixing Console
Max. 15 Miz / 20 Line Inputs (12 mono + 4 stareo)
4 GROUP Buses + 1 Stereo Bus 4 AUX {imel. FX)
“D-PRE™ mic preamps with an inveried Darlington circuit
-Xnob compressors
High-grade efiects: SPX with 24 programs
240/ 19 2Hz 2in/20ut USB Andio henclions
Woeks with the iPad {2 or [2%er) through e Apple iPad Camera
Connzction Ka / Lightniag to USE Camera Adapter
Includes Cubase Al DAW software downlead versien
PAD switch on mzno inputs +48V phantam power
XLR batnced auputs Iviarnal universal power supoly for world-wride os2
Rack Moent K2 Included Muotal chassis
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Vidéo projection

- Description

- Panasonic - Projecteur PT-DX820BE XGA 8200 lumens
- Moniteur 22"

- Lecteur Blu-ray

- Ecran 6x4

Quantité

N
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